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INSTRUKCE PRO STK &.3/2003 - PRIDELOVANI UREDNIHO CiSLA

Ministerstvo dopravy dne 24. 7. 2002 vydalo pod &.j.
2307/02-150 ,,Metodicky pokyn €. 5 - pro ptidélovani Ofed-
niho ¢isla“, kterym se stanovuje postup pfidélovani ufed-
niho ¢isla, jeho formu a obsah a ktery nabyl u¢innosti dne
26.7.2002. Tento pokyn je uren pro vnitini potfebu sprav-
nich organd, ale protoze se tyka vozidel v provozu, vydava
ministerstvo pro potieby STK tuto instrukci.

Postup a zasady pFid&lovani uFedniho Cisla
Zikladni zasady

Utedni &islo je v procesu schvalovani technické zpiiso-
bilosti k provozu pfidélovano jednotlivé vyrobenému vozi-
dlu, popfipadé vozidlu vyrobenému v malé sérii v pfipadé,
Ze toto vozidlo neni opatfeno identifikaénim ¢islem vozidla
(VIN) (vyrobci tohoto vozidla nebyl ptidélen svétovy kéd
vyrobee). Utedni ¢islo je rovnéz ptidéleno vozidlu po roz-
sahlé pfestavbe, pfi kter€ by plvodni vyrobce sviij vyro-
bek obtizn& sam identifikoval, nebo v pfipadech, kdy pti
pfestavbé zaniklo ptivodni VIN,

Utedni &islo vozidla miize byt v konkrétnim pfipadé
jednoho vozidla pfidéleno pouze jedno a musi byt zapsano
jako vyrobni ¢islo vozidla do pfisluiné kolonky vyrobniho
¢isla (VIN) do registru vozidel a do p¥islu$nych doklada
vozidla, kterymi jsou technicky pritkkaz vozidla (TP), osvéd-
¢eni o technického prikazu (OTP), resp. osvédéeni o regis-
traci (ORV). Je pfidélovano a zapisovano jako jedno jedi-
ne¢né neopakovatelné identifikacni &islo vozidla.

Utedni &islo je v procesu schvalovani technické zpt-
sobilosti pfid¢lovano konstrukéni ¢asti vozidla, samostat-
nému technickému celku vozidla (napf. nastavbe vozidla),
jednotlivé vyrobenému, popfipadé vyrobenému v malé sé-
rii v pfipadé, Ze vyrobci této konstrukéni ¢asti nebo samo-
statného technického celku nebyl pfidélen svétovy kod
vyrobce. Utedni ¢islo je rovnéz piidéleno konstrukéni Easti
vozidla, samostatnému technickému celku vozidla (napf.
nastavbé vozidla) po rozsahlé piestavbé, pii které by pi-
vodni vyrobce sviij vyrobek obtiZzné sam identifikoval, nebo
v ptipadech, kdy pfi ptestavbé zanikl pdvodni celosvétovy
identifika¢ni kod vyrobce konstruk&nich &asti (WPMI).

Utedni &islo konstrukéni &asti vozidla, samostatného
technického celku vozidla (WPMI) miiZe byt v konkrétnim
pfipadé€ jednoho vozidla pfidéleno vice konstruk&nim &as-

tem vozidla nebo samostatnym technickym celkim vozidla
(napf. nastavbam vozidla). Nejedna se o vyrobni ¢islo vozi-
dla a nesmi byt zapsano jako vyrobni ¢islo vozidla do ko-
lonky vyrobniho ¢isla (VIN) registru vozidel a do pfislus-
nych dokladti vozidla (TP, OTP, resp. ORV). Je ptidélovano
a zapisovano jako vyrobni ¢islo konstrukéni &asti vozidla
nebo samostatného technického celku vozidla (napf. na-
stavby vozidla) vZdy do p¥islu§né kolonky registru vozidel
a do ptisluinych dokladd vozidla (TP, OTP, resp. ORV); tj.
napf. do vyrobniho &isla nastavby, resp. karosérie, popf.
kabiny vozidla apod.

Utedni &islo neni zasadng pridélovano vozidlu, jehoZ pii-
vodni VIN zaniklo opotfebenim jakéhokoli druhu a nebo vy-
ménou podstatné ¢asti vozidla. V takovém pfipadé se po opra-
vé& opotfebovaného mista, pfipadné po vyméné podstatné asti
vozidla, necha vyrazit VIN, které bylo vozidlu pvodné pfidé-
leno. Obdobné se postupuje, jedna-li se o WPMI.

Utedni ¢islo je ptidélovano také vozidlu, jehoZ ptivodni
¢islo VIN zaniklo z divodu nelegalni zmény identity vozi-
dla v ptipadech, kdy se nepodaii piivodni ¢&islo VIN spo-
lehlivé zjistit, ale k tomuto kroku pfislusny spravni organ
pfistoupi az po vydani véci provozovateli vozidla, pfipad-
né vlastniku vozidla, policejnim vySetfovatelem, pfipadné
soudem, kdy je zjevné, Ze na vozidle jiz nevazne z pravniho
hlediska zadna zavada. Obdobné se postupuje, jedna-li se
o WPML

Pfi pouhé vyméné nahradniho dilu (napf. karosérie) se
ponecha vzdy ptivodni VIN a rozhodné se nebude ptidélo-
vat ufedni ¢islo (je-li to mozné - neni-li zaniklé). U nového
nahradniho dilu (napf. nové karosérie bez ptidéleného VIN
vyrobcem), se vyrazi plivodni VIN vozidla, pro které byl
nahradni dil pouzit. Pf vyraZeni se VIN umisti do mista,
které je pro dany typ vozidla, konstrukéni ¢ast vozidla nebo
samostatny technicky celek vozidla obvyklé. V tomto pfi-
padé se nejedna o pfestavbu vozidla.

Pfi rozsahlé prestavbé vozidla, konstrukéni ¢asti vozi-
dla, samostatného technického celku vozidla, béhem které
pivodni VIN zaniklo, se vzdy piidéli a ptisluSnym zpiso-
bem vyrazi ifedni ¢islo. JestliZe pti prestavbé plivodni VIN
nezaniklo, nebude ptidéleno tfedni ¢islo, bude ponechano
pivodni VIN.



KdyZ je pfi ptestavbé vozidla, konstrukéni ¢asti vozi-
dla, samostatného technického celku vozidla, pouzit pouze
maly dil s VIN jiného vozidla, potom tento ptivodni VIN na
dilu vozidla bude pfislu§nym postupem pierazen a v jeho
blizkosti bude vyraZeno tifedni &islo.

Je-li pfidéleno ufedni &islo vozidlu, které bylo piivodng
opatfeno identifikatnim &islem vozidla VIN nebo jinym vy-
robnim ¢islem a ptivodni &islo je tfeba z téchto diivodi
znehodnotit, pferazi se toto piivodni &islo tak, aby i po
pieraZeni bylo Eitelné [napf. se pterazi kazdy znak plvodni-
ho &isla znakem ,, X “ (kiiZky)]. Pfidélené Gfedni &islo se
umistuje v blizkosti ¢isla znehodnoceného.

O ptidéleni a vyraZeni ufedniho &isla, opétovném obno-
veni plivodniho vyrobniho &isla vozidla (VIN) nebo zne-
hodnoceni plivodniho vyrobniho &isla vozidla musi byt
u¢inén zaznam do registru vozidel a zrovei do dokladi
vozidla (TP, OTP, resp. ORV) podle kapitoly Zaznam tied-
niho ¢&isla do registru a dokladi vozidla.

Rozhodnuti o pFidéleni iFedniho &isla

O pfidéleni ufedniho &isla je pfislusngm spravnim orga-
nem vydano Zadateli rozhodnuti podle zékona €. 71/1967 Sb.,
o spravnim fizeni (spravni fad), ve znéni poslednich ptedpi-
s, ve kterém musi byt kromé ostatnich néleZitosti stanove-
na povinnost ulozena zadateli spocivajici v zabezpe&eni vy-
raZeni pfidéleného fedniho &isla v provedeni stanoveném
v kapitole ,,Provedeni uifedniho &isla“ a p¥iloze &. 1 této in-
strukce. Pfislu$ny spravni organ miiZe vhodnou formou uve-
fejnit seznam firem, které se zabyvaji vyrazenim tifednich &i-
sel v teritoriu jeho plisobnosti, nemtize viak ve svém roz-
hodnuti takovou firmu uréit, nebyla-li tato firma ustanove-
na fadnym vybérovym fizenim podle zdkona &. 199/1994 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich ptedpi-
sii. Kazdy Zadatel o vyraZeni pfidéleného titedniho &isla je
povinen firm&, po které bude poZadovat vyrazeni titedniho
Cisla, predloZit vyse uvedené rozhodnuti vydané piislus-
nym spravnim orginem statni spravy.

Provedeni ifedniho &isla
Forma a obsah uifedniho &isla

Utedni &islo vozidla Jje sestavend kombinace znaki pfi-
dlena vozidlu za i¢elem identifikace. Utedni &islo je sedm-
nécti mistné a je tvofeno obdobné jako mezinarodni identi-
fikacni ¢islo vozidla (VIN) [VIN je tvofeno na zakladé norem
CSN 30 0170 (ISO 3779-1983) - Identifikaéni &islo vozidla
(VIN - Vehicle Identification Numbers) - Obsah a stavba,
CSN 300171 (ISO 3780-1983) - Svétovy kod virobet (WMI
- World Manufacturer Identifier Code), CSN 30 0172 (ISO
4030-1983) - Identifikaéni &islo vozidla (VIN) - Umisténi
a upevnéni] nebo obdobng jako Celosvétovy identifikaéni
kod vyrobee konstrukénich &asti (WPMI - World Parts Ma-
nufacturer Identifier Code, 1ISO 4100-1890).

Utedni &islo se sklada ze sedmnacti znaki, kde umisténi
stanoveného znaku na uréité pozici ma svilj vyznam, po-
psany dale. Na prvni aZ tieti pozici zleva je uveden svétovy
kod vyrobee (WMI), tj. znaky TM1 (viz dale). Na 4. pozici je
uveden znak, kterym je uréeno, zda ufedni &islo bylo piidé-
leno vozidlu nebo konstrukéni &asti vozidia nebo samo-
statnému technickému celku vozidla (napt. nastavbé vozi-
dla). Pozice 5 a 6 popisuji kategorii vozidla, konstrukéni
¢ast vozidla nebo samostatny technicky celek, pozice 7 az 9
charakterizuji &iselny kod okresu, ktery Gifedni &islo pridélil

(ptisludné spravni orgény byly instruovény, jak s timto
kédem pracovat i po zaniku okresnich Gfadi), pozice 10 -
rok pfidéleni tifedniho &isla, pozice 11 - pismenny kéod kraje,
pozice 12 az 17 obsahuji pofadové &islo pfidéleného tied-
niho {isla (vzestupng). Schéma ufedniho &isla je uvedeno
v pfiloze ¢. 1.

SloZeni i¥Fedniho Cisla

V tifednim ¢&isle se musi vZdy pouZivat pouze téchto arab-

skych ¢islic a velkych pismen latinské abecedy (verzalek):
1234567890
ABCDEFGHIJKLMNPRSTUVWXYZ
Pismena I, O, Q se nesmi pouZivat.

Ministerstvu dopravy byl pfidélen, pro Gi¢ely udélova-

ni ¢isla VIN a ufedniho &isla, svétovy kéd vyrobce (WMI):
TM1

Tento kod je pro vSechny pfisluiné spravni organy
konstantni a musi byt vzdy uveden v tifednim &isle na pozi-
cich1az3.

Na pezici 4 podle schématu tfedniho &isla musi byt
vZdy uvedeno rozli§eni mezi dfednim &islem, které se
pridéli vozidlu jako celku (nap¥. stavba jednotlivého vozi-
dla) - pismeno V, a které se pfidéli konstrukéni asti vozidia
nebo samostatnému technickému celku vozidla (napf. na-
stavba vozidla) - &islice 0.

Pozice 5 a 6 podle schématu Ofedniho éisla vzdy uréu-
Jje, o kterou kategorii vozidla, pfipadné konstrukéni &ast
vozidla nebo samostatny technicky celek vozidla (nap¥.
nastavbu vozidla) se jedna podle seznamu dvoumistnych
kodu, které vychazeji z rozdéleni dle zakona &. 56/2001 Sb.,
o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunika-
cich a o zmén¢ zékona &. 168/1999 Sb., o pojisténi odpo-
ve&dnosti za §kodu zplisobenou provozem vozidla a 0 zméng
nékterych souvisejicich zdkontl, ve znéni zakona 307/1999
Sb. a jeho provadéci vyhlagky &. 341/2002 Sb., o schvalo-
vani technické zpisobilosti a o technickych podminkach
provozu vozidel na pozemnich komunikacich, ve znéni poz-
déjSich predpisi. Seznam pouzitych zkratek je uveden
v ptiloze ¢. 2.

Na pozici 7 aZ 9 se uvadi Ciselny kod okresu pro rozli-
Seni registratniho mista, které ptidélilo Gfedni &islo. V pfi-
padé vzniku detaSovaného pracovisté se ¢islo tohoto pra-
covisté vytvofi podle vzorce N1 =N + 1 (kde N je ¢&iselny
kéd posledniho pracovisté ptisluiného spravniho organu
uvedeného v seznamu, at’ uz kmenového (zakladniho) nebo
detaSovaného, a N1 je &iselny k6d nové vzniklého detaso-
vaného pracovist€). Seznam kodi prisluinych spravnich
organi je uveden v pfiloze &. 3.

Na pozici 10 se uvadi znak roku pt¥idéleni Gfedniho
¢isla. Tabulka znakl pro oznacovani roku ptidéleni ufedni-
ho &isla je uvedena v pfiloze €. 4.

Na pozici 11 se uvidi pismenny kéd kraje, pod ktery
spravni organ pfidélujici Gfedni ¢islo spada, ve smyslu
ustanoveni § 19 vyhlasky Ministerstva dopravy a spoji
€. 243/2001 Sb., o registraci vozidel. Seznam pismennych
kédi krajii je uveden v piiloze €. 5.

Na pozicich 12 aZ 17 se uvadi pofadové &isle pridéle-
ného uredniho &isla. Pofadové ¢&islo pfidéluje kazdy pri-
sludny spravni organ kazdy kalendaini rok od ,,1* vzestup-
né, pfitom nezaleZi na kategorii vozidla, druhu konstrukéni



&asti vozidla, ani technického celku vozidla (napf. nastav-
by vozidla).
Oddélovaci znak

K ur&eni mezi (zatatku a konce) ifedniho ¢isla nebo od-
déleni jeho &asti, popf. uréeni mezi jeho ¢asti (napf. v piipade,
kdy z objektivnich technickych nebo prostorovych divodii
nelze tfedni ¢islo vyrazit celé najednou), se pouzije oddélo-
vaciho znaku. Oddélovaci znak je symbol, znak nebo délitko,
které nesmi byt shodné nebo zaménitelné se znaky - arab-
skymi &islicemi nebo pismeny latinské abecedy pouZitymi
v tfednim ¢isle (doporuc¢enym znakem je ,, * ).

Oddélovaci znaky musi byt vyraZeny na okrajich kazdé
&asti uifedniho &isla. Oddélovaci znaky nesmi byt pouzity
v dokumentaci pii zadavani a zapisu Ufedniho ¢isla. V tisté-
nych dokumentech se Gfedni ¢islo uvadi na jedné fadce
bez mezer a bez oddélovacich znaki. Na vozidle nebo na
konstruk¢ni asti vozidla, samostatném technickém celku
vozidla (napf. nastavbé vozidla) se ufedni ¢islo vyrazi na
jedné nebo dvou fadcich, bez mezer a s ¢astmi veelku.
Piiklad vyraZeni ufedniho Cisla na jednom radku s oddé-
lovacimi znaky:

*TM1VM11002A000001*
P¥Fiklad vyraZeni uFedniho Cisla s oddélovacimi znaky na
dvou Fddcich:
*TM1VM1100*
*2A011256*

Umisténi iFedniho ¢isla na vozidle

Utedni &islo musi byt umisténo na pravé strané vozidla
v piedni poloviné. Musi byt umisténo na snadno viditelném
mist¢ a to zplisobem vylucujicim vymazani nebo snadné
pozménéni.

Ziznam ufedniho &isla do registru a dokladd vozidla

Vybrana poloha umisténi Gfedniho ¢&isla se uvede v na-
vodu pro obsluhu a $idrZzbu nebo v rovnocenné publikaci
(je-li k dispozici) a zapiSe se do rozhodnuti, do spisu vozi-
dla a Technického prikazu vozidla do &asti ,,Poznamka*
nebo &asti F) -, Dalsi zaznamy* zapisem: ,, Na zdkladé Roz-
hodnuti o pFidéleni uiedniho Cisla &j. xxxxxxxxx, ze dne
xx.xx.xxxx bylo vozidlu p¥idéleno ufedni éislo vozidla
ve tvaru TMIxxxxxxxxxxxxxx, které je provedeno nd-
hradni technologii a je vyraZeno na.................... .“(misto
teCek se uvede misto vyraZeni, a to napf. ,piedni pFicce
motorového prostoru vpravo* nebo ,,na krytu (domku)
pravého pFedniho tlumiée v motorovém prostoru® atd.).
Zaznam se potvrdi otiskem razitka a podpisem pfislusného
spravniho organu. Do OTP, resp. ORV vozidla se zapise
zkraceny zaznam do kolonky ,,Jiné zdznamy“, a to ,, VYRA-
ZENO UREDNI CiSLO VOZIDLA®,

Obdobné se postupuje v piipadé obnoveni plivodniho
¢isla VIN, kdy se do spisu vozidla a TP do pfislusné &asti
dokladu zapise ,,OBNOVENO PUVODNI VIN VOZIDLA

- NAHRADNI TECHNOLOGII*. Do OTP, resp. ORV, vozidla
se zapiSe zkraceny zaznam do kolonky ,,Jiné zaznamy", a to
~OBNOVENO PUVODNI VIN“,

V ptipadé, Ze je pouZit nahradni dil obsahujici jiné VIN,
které je znehodnoceno pferaZenim a v jeho blizkosti je vyra-
Zeno piltvodni VIN vozidla, provede se do spisu vozidla a
Technického priikazu vozidla do &asti ,,Poznamka“ nebo
Casti F) - ,,Dalsi zaznamy*“ zapis: ,,VyraZeno piivodni VIN
ndhradni technologii; VIN je umisténo .......... . (misto

tedek se uvede misto vyraZeni, a to napf. pod, nad, vedle,

vpravo, v blizkosti ,.x* cm, na pfedni pficce atp.) znehodno-

ceného VIN“, Do OTP, resp. ORV vozidla se zapiSe zkrace-
ny zaznam do kolonky ,,Jiné zdznamy*, a to ,,OBNOVENO

PUVODNI VIN“.

VyraZeni aFedniho isla

Pfidélené utedni ¢islo (popt. VIN nebo WPMI) se vyra-
zi pfimo na integralni ¢ast vozidla (nastavby apod.). U vozi-
dla to byva zpravidla na ram chassis nebo u vozidel se
samonosnou karosérii na ¢ast karosérie nesnadno odstra-
nitelnou nebo nesnadno nahraditelnou.

Vyska vyrazenych pismen latinské abecedy a arabskych
¢islic pfidéleného Gifedniho ¢isla (popt. VIN nebo WPMI)
musi byt:

- nejméné 7 mm pii znaceni na automobilu nebo piipoj-
ném vozidle (popf. nastavbé apod.),

- nejméné 4 mm ve viech ostatnich pfipadech, kde je ve-
likost 7 mm nevhodnd, ptipadné je jeji pouziti nemozné
.(zejména pro motocykly a mopedy).

VyrazZené znaky Gfedniho ¢&isla (popt. VIN nebo WPMI)
musi byt vzdy &itelné, trvanlivé a nesnadno pozménitelné.
Mezery mezi vyraZenymi pismeny latinské abecedy a arab-
skymi &islicemi v Gifednim ¢&isle (popi. VIN nebo WPMI)
musi byt piiméfené, nejméné viak zarucujici, Ze jednotlivé
znaky, tj. vyraZena pismena latinské abecedy nebo arabské
¢islice se nebudou vzijemné dotykat.

Razba pismen latinské abecedy a arabskych ¢islic v ifed-
nim ¢&isle (popf. VIN nebo WPMI) musi byt provedena
v fadku za sebou podle ptimé $ablony nebo takovym zpi-
sobem, Ze bude zachovén pfiméfeny esteticky vzhled vyra-
Zeného ufedniho ¢isla obdobné jako u hromadné vyrabe-
nych vozidel.

Kontrola provedeni vyraZeni iiFedniho ¢isla

Kontrola provedeni a umisténi vyraZeni pfidéleného
ufedniho &isla (popt. VIN nebo WPMI) se provadi pii tech-
nickeé prohlidce (kromé technické prohlidky pted schvale-
nim technické zptisobilosti vozidla) podle kontrolniho tiko-
nu €. 103 - vyrobni &islo podvozku (karosérie) analogicky.
Hodnoti se, zda provedeni ptidéleného ifedniho &isla od-
povida podminkam popsanym v ¢lanku ,,VyraZeni ifedniho
¢isla“ tohoto dokumentu, Citelnost ¢isla a dale skuteénost,
zda n¢ktery z alfanumerickych znak &isla nebyl dodateéné
pozménén. Zjisténé nedostatky se vécné popisi v poznam-
ce protokolu o technické prohlidce.

Zjisti-li se kontrolou ptivodniho &isla VIN (resp. &isla
podvozku/karosérie), Ze toto &islo neni &itelné nebo je ne-
1ze bezpeéné urdit, hodnoti se tento stav podle kontrolniho
ukonu ¢. 103 zavadou stupné B (p¥i samostatné provadéné
evidenéni kontrole samoziejmé pouze &islem kontrolniho
ukonu). Do poznamky protokolu o technické prohlidce se
ptitom uvede text: ,,Cislo VIN (resp. podvozku/karosérie)
je netitelné (resp. nelze urcit).” apod., podle skutené zjis-
téného stavu. Provozovatel vozidla poté zazada ptisluiny
spravni organ na zakladé piedloZeného protokolu o tech-
nické prohlidce o pfidéleni difedniho ¢isla a po jeho piidéle-
ni zajisti jeho vyraZeni podle podminek uvedenych v tomto
dokumentu.

Zjisti-1i se kontrolou vyraZeného ptidéleného ufedniho
¢isla, Ze toto €islo svym provedenim neodpovida podmin-
kéam uvedenym v ¢&lanku ,,VyraZeni ufedniho &isla* tohoto
dokumentu, hodnoti se tento stav opét zavadou stupné B



kontrolniho tkonu €. 103, pfi€emz do poznamky protokolu po pieraZeni ziistalo nadale Citelné [napf. se pferazi kazdy

o technické prohlidce se uvede text: ,,Provedeni vyraZeni znak pivodniho ¢&isla znakem ,, X “ (kfiZky)], a zajistit nové
pFidéleného ufedniho Cisla neodpovidd predepsanym vyrazeni pfidéleného tfedniho &isla v blizkosti plivodné
podminkdim.” Provozovatel vozidla je na sviij ndklad povi- vyraZeného Cisla takovym zpilisobem, aby byly piedepsa-
nen zajistit znehodnoceni takto vyraZzeného Cisla tak, aby i né podminky spinény.

V Praze dne 9. dubna 2003

Reditel
odboru schvalovani vozidel a predpisi:
(Vyfizuje: Ing. Skila, &.j. 1643/2003 - 150) Ing. Josef Pokorny v.r.
Prilohy: . 3) Kodové oznaceni okresli a magistrath
1) Forma, schéma a obsah Gfedniho &isla 4) Kodové oznadeni roku ptidéleni tfedniho ¢isla

2) Rozdéleni kategorii vozidel (a strojt), konstrukénich 5) Kodové oznadeni krajt
&asti vozidel, samostatnych technickych celkii vozidel
(napf. nastaveb)



Ptilohy k &j. 1643/2003 - 150
Pfiloha ¢. 1
Forma a obsah ti¥edniho &isla
Schéma aredniho éisla
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

pofadové
¢islo
ptidéleného
ufedniho
Cisla

pismenny kéd kraje

rok pfidéleni Gfedniho &isla

¢iselny kod spravniho orgéanu,
ktery afedni Cislo ptidéluje

zkratka kategorie vozidla nebo druhu,
konstrukéni €asti vozidla, samostatného
technického celku vozidla (napf. nastavby)

pozice rozlideni vozidla jako celku nebo konstrukéni
¢asti vozidla, samostatného technického celku vozidla (napi. nastavby)

svétovy kéd vyrobce (WMI)




Priloha¢. 2

Rozdéleni kategorii vozidel (a strojii), konstrukénich &asti vozidel,
samostatnych technickych celkii vozidel (nap¥. nastaveb)

Zkratky kategorie vozidel (a strojit)

Motocykl s POSANNIM VOZIKEIIL ......cc.coueueuenrmreciseneaecssssissssssssssssssssessnsssssssssssssssssssssessssss s ssssssasssossssssossessssasenssnssassassasseessas
Tiikolka (nebo &tytkolka) ......verververeernrenenee,
Osobni automobil (do 8 pasaZérii plus Fidi€) .......ceoeeereee....
Autobus (do hmotnosti 5 t véetné)
AULODUS (NAA NIMOMNOSE S 1) ...ceueuiierieerrsnie s isresnsense s sss s ssesssssssse s s sossssseas s ssastasesseaseessaeeseensenessessesseensasesssseasessessesenesees
Nakladni (nejvetsi povolend hmotnoSt A 3,5 1) ...t oot et st ees st ess s ese st s eesosseeanssssseracnnes
Nakladni (nejvétsi povolena hmotnostnad 3,5t,do 12 t)
Nakladni (nejvetsi povolend NMOMOSE NAA 12£) ........evuiviecvieeieie s ese et sees e seteseseasseeeseaseeseasssesessesasessesesessesesessens
Specidlni vozidlo.........

Pripojné vozidlo (nejvétsi povolena hmotnost do 0,75 t)
Ptipojné vozidlo (nejveétsi povolend hmotnost nad 0,751, d0 3,5 1) c..cucucreeieciiriciiierecseree e ssssssssssessessrsensereeeenesseasenes 02
Ptipojné vozidlo (nejvétsi povolend hmotnost nad 3,51, d0 101) .......ucueeeeeeriecerceeneeeeee e sssees e sssasssssenersesesssessenes 3
Ptipojné vozidlo (nejvétsi povolend hmotnost DA 10 1) .......cc.evcieeueieveererneeiencenee e setss st essssosss st ses s seeraens o
Pfipojné vozidlo traktoru (viechny hmotnostni KateOTiE) ...........c.vvurvurmrrerreineenminsiinssessssssssrsssesssssssssssssessessassssssssesssssssaes oT
TraKtOr (VEECHIY KALEEOTIE) .......cvveeeerieiriuraersiesiresniist st sssaessssssesssessesasssssss st ssssessssssssessssssssssesesssessssessesssasssensesensunsmssenssesenssenesns

Ostatni vozidla motorova........

Ostatni VOZIAIa NEMOLOTOVA .......eoeouimeeerevreemeererereeeeeeresseeessessasssssssassssssssssens

OStatniVOZIALA PHDOIIA ..uvuscsusumssnsusesesmsmsssssssssssssssesmmsses oy s s i TS SR e 6¥h 05 s s snssossons s smsossssasens
Pracovni stroj samojizdny

PracoOVIH SIOJ PHPOIIIY .....cuierercnrecre ettt ssss s asss s bassssss st sast s sssra s s s sassas s s st ass s es e essesaseas st ssast st esesasteneasesnns
Pracovni stroj pfipojny traktorovy

Zkratky konstruké&nich €asti vozidla, samostatného technického celku vozidla (napk. nastavby):

Pevné nastavby:
NASIAVDA CISIEIMOVA ........ccocrrreeirenrrerienisinsseesissses s et esss s et se b sssess st sss st a st s s st stsb s eas ot estmes et sanensasenosanensesoneemseaseneeas
INGASEAVDA ODYINA ....coooeencncmnreieeereeetuneretanessesersssssssss s ssssasssssssssessassssastasssassessassans s sessas et s snssansanesosbosbessassnesnsnssssossesassessassnosenns
Néstavba ValniKOVA .........ccvvveerrecree ettt

Nastavba sklapéckova
Néstavba skiffiova...........
Nastavba specidlni

INESEAVDA PIOSINOVA ..c.vvoevrcererremsecnerieerecerets e sae s e b s b s s b s e s es s s st e ss s es s besessnER s s s bRt ba R bR s e s as s s ssasas A
Nastavba ostatni (nezafaditelnd do jiné Kategorie NASIAVED) ...........ccooviirereirieres ettt esestesss s tesess st essestensessssas s sensassns NR

Vyménné nastavby:

VYMENNE DASLAVDA (KOTUEJNET) .....cvurverrerrenierearseesmrsnssassessssassestonsssssessessressssssesssssssssssmssssessesssssssosssssssasssssassassessassasssssasstsossssessoss VK
VYMENNA DASAVDA (SHLEN) ...cvvveeoerereenrcuecimreeneeessreeesreies sttt sssstssnsss s bessbasss s st s b sasesssssasssassbassressaesrassaessssstessstossasstansaness WN
SPOJIVACT tAZIIE ZATIZEI ».: vssinss s ussesssnssssssssssessssassss s sy eSS TS ASET TS LS F b Einnssons e s nassnsnmmsas st nsssasnssmnn esssnssnsns TZ
Prepravnik zavazadel (nosic lyZi na zadi vozidlakat. M3 8PO0G.) .......cccoveerereicerenrirnnsieesee st sessssssssssssssssesmesssenss PZ




Ciselny (kmenovy) kod okresii a magistrati, v ramci Ceské republiky stanovuje Ministerstvo dopravy takto:

Ministerstvo dopravy
Magistrat hl. m. Prahy
Okresni ufad BeneSov
Okresni ufad Beroun
Okresni ufad Kladno
Okresni ufad Kolin

Okresni ifad Kutna Hora
Okresni tfad Mélnik

Okresni tfad Mlad4 Boleslav
Okresni Gfad Nymburk
Okresni Gifad Praha -vychod
Okresni ufad Praha - zapad
Okresni Gfad Pfibram
Okresni tfad Rakovnik
Okresni Gfad Ceské Budg&jovice
Okresni tfad Cesky Krumlov
Okresni ufad Jindfichiv Hradec
Okresni ufad Pelhfimov
Okresni ufad Pisek

Okresni ufad Prachatice
Okresni tfad Strakonice
Okresni ufad Tabor

Okresni ufad Domazlice
Okresni ufad Cheb

Okresni Gfad Karlovy Vary
Okresni ufad Klatovy
Magistrat mésta Plzné

Okresni fad Plzeii - jih
Okresni ufad Plzed - sever
Okresni ufad Rokycany
Okresni ufad Sokolov
Okresni Gfad Tachov
Okresni tfad Ceska Lipa
Okresni ufad Dé¢in

Okresni ufad Chomutov
Okresni ufad Jablonec nad Nisou
Okresni ufad Liberec
Okresni fad Litoméfice

Okresni ifad Louny

Koédové oznadeni okresii a magistrati

100

200

210

240

260

EE8E3

370

380

3%

410

420

430

450

470

490

510

520

530

550

Okresni ufad Most

Okresni ufad Teplice
Okresni utad Usti nad Labem
Okresni fad Havli¢kiiv Brod
Okresni ufad Hradec Kralové
Okresni tfad Chrudim
Okresni tfad Ji¢in

Okresni tfad Nachod

Okresni ufad Pardubice

Okresni ufad Rychnov nad KnéZnou

Okresni Gfad Semily

Okresni Gfad Svitavy
Okresni ufad Trutnov
Okresni tfad Usti nad Orlici
Okresni ufad Blansko
Magistrat mésta Brna

Okresni ufad Brno - venkov
Okresni tfad Bfeclav
Okresni ufad Hodonin
Okresni ufad Jihlava

Okresni ufad Krométiz
Okresni Gfad Prost&jov
Okresni ufad Trebic

Okresni ufad Uherské Hradisté
Okresni ufad Vyskov
Okresni ufad Zlin

Okresni Ufad Znojmo
Okresni tfad Zd'ar nad Sazavou
Okresni ufad Bruntal
Okresni ufad Frydek - Mistek
Okresni ufad Karvina
Okresni ufad Novy Ji¢in
Okresni Gfad Olomouc
Okresni ufad Opava
Magistrat mésta Ostravy
Okresni ufad Pierov

Okresni ufad Sumperk
Okresni ufad Vsetin

Okresni ufad Jesenik

Ptiloha¢.3

570
580
590

610
620
630

650

670

700
710
720
730
740
750
760
770
780
790

810



Ptiloha €. 4

Kdédové oznadeni roku pridéleni Fedniho &isla

Ciselné, resp. pismenné znaky jednotlivych roki jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

Rok Znak Rok Znak Rok Znak Rok Znak
2001 1 2011 B 2021 M 2031 1
2002 2 2012 C 2022 N 2032 2
2003 3 2013 D 2023 P 2033 3
2004 4 2014 E 2024 R 2034 4
2005 5 2015 F 2025 S 2035 5
2006 6 2016 G 2026 T 2036 6
2007 7 2017 H 2027 \'% 2037 7
2008 8 2018 J 2028 \% 2038 8
2000 | 9 2019 K 2029 X 2039 9
2010 A 2020 L 2030 Y 2040 A

Jak je patrno z tabulky, cyklus se opakuje vidy po tficeti letech. Pofadi stfidani alfanumerickych znak se v priib&hu asu
neméni, ale nékteré znaky jsou z divodu zaménitelnosti vypustény (0, O, I, Q, U).



Ptiloha¢. 5

Koédové oznadeni kraju

Pismenné kody jednotlivych krajt jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

Kraj Pismenny kéd

Hlavni mésto Praha A

Sttedocesky

Ustecky
Liberecky
Karlovarsky
Kralovéhradecky
Pardubicky
Plzeiisky

Jihocesky

Vysodina

Jihomoravsky
Olomoucky
Moravskoslezsky
Zlinsky

NH[Z2lm|l=|alv|m |z R |0 |c|»

Ministerstvo dopravy a jeho regionalni pracoviité uvedou na tomto misté &iselny znak ,,0* (viz niZze).

MDCR 0
(véetné regionalnich pracovist’)




